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Normativni podklady:

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb. Pozadavky na pozarni odolnost
stavebnich konstrukci

CSN EN 1634-1+A1 Zkouseni pozarni odolnosti a koufotésnosti sestav dvefi, vrat,
uzavérd, oteviravych oken a prvki stavebniho kovani — Cést 1:
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Pozarné klasifikatni osvéd&eni obsahuje 5 stran textu.
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1. TECHNICKY POPIS VYROBKU A JEHO IDENTIFIKACE

Pfedmétem Pozarné klasifika¢niho osvédéeni je Poklop v lehké stropni konstrukci se zavé$enou
skladaci schodnici KOMBO PP 900 x 700 x 385 mm. Rozméry priichoziho otvoru - 800 mm x
600 mm. Klasifikované konstrukce je instalovana v lehké stropni konstrukci, tvofené ze dvou vrstev
SDK RF (DF) RIGIPS tl. 12,5 mm vzajemné& prekrytych tak, aby se nekryly spary desek
namontovanych na profily a zavésy systému RIGIPS. Profilova stropni konstrukce je zavé$ena na
dfevéne stavebni fo$ny o rozmérech 3 500 mm x 200 mm x 50 mm (délka x vySka x tloustka).
Konstrukce je ohfivana ze strany dolniho vika.

Dolni viko (DV): spodni plast DV zhotoven z ocelového plechu tl. 0,6 mm povrchove upraveného PES
barvou (vyrobce Alfun). Vné&j&i rozméry 869 mm x 670 mm x 16 mm (délka x $itka x tloustka). Vyplh je
z desky CCE WOOL 1260 standard board tl. 13 mm s objemovou hmotnosti 390 kg/m? (vyrobce
DoubleEgert). Horni pl&3t DV je z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm bez povrchové Upravy.
Vnéjsi rozmery 866 mm x 668,5 mm x 41 mm (délka x &itka x tloustka). Vypln — obvodovy ram a
pricnik jsou z hranolll z masivu dubového dfeva o rozmérech 70 mm x 30 mm:; pfi¢nik je ve
vzdalenosti 350 mm od obvodového ramu na strané zavésh. Dfevény ram je vyplnény mineraini vatou
ORSTECH LSP H tl. 30 mm s hlinikovou f6lii. Objemova hmotnost mineralni vaty 50 kg/m3 (vyrobce
Sain-Global Isover CZ s.r.0.). Obvodovy ram je jednostranné uzavien DTD 830 mm x 640 mm x 10
mm s objemovou hmotnosti 650 kg/m? (vyrobce KRONOSPAN Jihlava). Na horni plast DV (strana DV
vzdalena od ohfivané strany) je pomoci vrutl pfisroubovana vodéodolna preklizka tl. 4 mm (vyrobce
Metsa Wood). Do polodrazky DV vlepena zpé&hovaci paska FLEXILODICE 10 mm x 2 mm (vyrobce
ODICE S.A. - Francie). DV je spojeno s ocelovym ramem poklopu pomoci 2 ks zavési JAP, které jsou
pfisroubovany kazdy 2 ks vruth do polodrazky DV na jedné kratsi stran&, v misté pod zav&senou
schodnici KOMBO PP. Rozte¢ zavésu je 380 mm. Na prot&j§i stran&, v poloviné délky je umistény
zamek LUSSO, zapustény do spodniho plaste DV.

Ram poklopu: vyroben z ocelového plechu tl. 1,5 mm, v rozich na vy3ku svafeny. Rozméry 947 mm x
744 mm x 140 mm (délka x $itka x vyska). Povrchova Gprava - praskova vypalovaci barva.
Na ohfivané (spodni) strané je rdm ohnuty do L profilu. Sitka vznikiého ramecku ohnutim do L profilu
(po obvodu) 33 mm. Po obvodu rametku, v misté styku ramegku s SDK stropni konstrukce, je vlepena
zpénovaci paska FLEXILODICE 10 mm x 2 mm (vyrobce ODICE S.A. Francie). Do stropni konstrukce
je ram zavéSeny pomoci 4 ks tfmend prochazejicich ocelovymi oky pfivafenymi v rozich ramu
poklopu. Tfmeny v horni &asti opatfeny zavitem M10. Na tfmeny nasazen kotvici prvek z ocelového
plechu — U profil o rozmérech 15 mm x 20 mm x 15 mm, tl. 1,5 mm a délka 295 mm. K ukotveni ramu
poklopu dojde staZenim stropni konstrukce mezi kotvici prvky na neohfivané strané a rame&kem ramu
poklopu na ohfivané strané. Kotvici prvky jsou tlateny na nosné fony stropni konstrukce pomoci
matek M10. Konstrukéni mezera mezi vngjsi kovovou plochou ramu poklopu a stropni konstrukci je
vyplnéna SDK tl. 12,5 mm, naté&sno opfenou o kovovy ram poklopu a protipozarni p&nou Den Braven.
Tloustka poZarni pény 45 mm, vyska pozarni p&ny 230 mm. Pozarni p&na je po vné&jsim obvodu ramu
poklopu. Ram poklopu je opatfen nastavbou z OSB desek tl. 22 mm (vyrobce Metsa Wood) s
objemovou hmotnosti 650 kg/m3. Spojeni OSB desek a kovového rdmu pomoci &roubld M6 a
naraZecich matic nalisovanych do OSB desky. Na styku DV s nastavbou z OSB je pouzito dutinkové
tesnéni SILLEN B3 (vyrobce Sico Rubena, s.r.0.).

Horni viko (HV): slozeno ze samostatného ramu z masivu dubového dfeva, spojeného s nastavbou
ramu poklopu z OSB desek pomoci vrutli do dieva. Rozméry dievéného ramu - 950 mm x 750 mm x
22 mm (délka x 8itka x tloustka). Poklop HV je sloZen z rdmeéku se dvéma pfi€niky, vyrobeny
z hranold z OSB o profilu 51 mm x 22 mm (vyrobce Metsd Wood) s objemovou hmotnosti 650 kg/m3;
pficniky jsou ve vzdalenosti 384 mm od obvodového ramu na strané zavési / zamku. Vné&jsi rozmér
ramecku je 950 mm x 750 mm x 59 mm (délka x &itka x tloustka). Poklop HV je vyplnény
extrudovanym polystyrenem EPS 70F tl. 50 mm. Horni a spodni plast poklopu HV je z vod&odolné
preklizky tl. 4 mm. Vn&j8i rozméry HV - 950 mm x 750 mm x 59 mm (délka x $itka x tloustka). Na
styku HV s dfevénym ramem je pouzito dutinkove tésnéni SILLEN B3 (vyrobce Sico Rubena, $.1.0.).
Spojeni HV a ramu je pomoci 2 ks zavést J.A.P s roztedi 850 mm a jednim ks plynové vzpéry @8/18
dlouhé 540 mm. Otvirani HV je ruéni.

Podrobny popis vyrobku véetn& vykresi je v Protokolu o zkousce &. Pr-14-2.010 z 24. ledna 2014.
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2. PREHLED TECHNICKYCH NOREM A POUZITYCH PODKLADU
K ZPRACOVANI POZARNE KLASIFIKACNiIHO OSVEDCENI

Pozarné klasifikaéni osv&déeni pro vyrobek Poklop v lehké stropni konstrukci se zavé$enou skladaci
schodnici KOMBO PP 900 x 700 x 385 mm bylo vystaveno na zakladé téchto technickych norem a

podkladi:

[1] CSN 73 0810 Pozarni bezpetnost staveb. PoZadavky na pozarni odolnost stavebnich

konstrukci

[2] CSN EN 1634-1+A1 Zkou$eni pozarni odolnosti a koufotésnosti sestav dvefi, vrat, uzavérd,
oteviravych oken a prvkil stavebniho kovani — Cast 1: Zkou$ky poZarni odoinosti sestav dvefi,
vrat, uzaveéru a oteviravych oken

[3] Protokol o zkou$ce pozarni odolnosti & Pr-14-2.010, vydal PAVUS, a.ss., AZL Veseli nad
Luznici, ze dne 24.1.2014

[4] Pozarné klasifikaéni osvédeeni &. PKO-18-010, vydal PAVUS, a.s., ze dne 5.2.2018

3. VYSLEDKY PROVEDENYCH ZKOUSEK

3.1 Protokoly o zkouskach

Jméno laboratore

Objednatel Cislo protokolu =
g?srlis:kre ditace protokolu Datum vydani Zkussbnigostup
PAVUS a.s. .

[ ” )
S el Prorov i Lovei 67 ek GSN EN 1634-1:2009
Luznici 750 02 Prerov 2014-01-24 ’
AZL & 1026 Ceska republika

") Spolecnost “J. A. P.” spol. sr. o. se fizi slouéila se spole¢nosti JAP FUTURE s.r.o.

3.2 Podminky namahani a vysledky zkousek

ZkusSebni postup,

Cislo protokolu

Parametr

Datum vydani
CSN EN 1634-1 Teplotni namahani Normova kfivka teplota / ¢as
Pr-14-2.010, Smér namahani ze strany dolniho vika; konstrukce
vzorek & 2 zkou$ena ve vodorovné poloze
2014-01-24 Poget exponovanych stran 1

0

Vyvozeni zatizeni

Kotveno stazenim v lehké stropni

Podpérné podminky

Podpérna konstrukce

konstrukci

lehka stropni konstrukce, plast ze SDK
desek RIGIPS RF (DF), tl. 2x12,5 mm,
zavésené systémem RIGIPS na dfevéné
fosny uloZené na stojato

Celistvost (E)
- bavinény polstarek
- mérky spar

- plamenné hofeni

43 minut
43 minut, bez poruseni

43 minut
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ZkuSebni postup, Parametr
Cislo protokolu

Datum vydani

Izolace |
- primérna teplota 43 minut V), bez dosazeni

- maximalni teplota — doplitkovy postup |43 minut "), bez dosazeni

Izolace I,

- primérn4 teplota 43 minut 9, bez dosazeni

- maximalni teplota 43 minut ", bez dosaZeni
Radiace (W)

- tepelny tok 5 kW.m=2 43 minut 2, bez dosazeni 3

") Kritérium "izolace" se automaticky poklada za porusens, porusi-li se kritérium "celistvosti” (viz CSN
EN 1363-1 ¢l 11.4.2).

2 Poruseni kritéria celistvosti ,zpisobené trhlinami nebo otvory vétsimi nez stanovené rozméry* nebo
»souvislym plamennym hofenim na neexponované strané“ znamené automaticky poruSeni kritéria
radiace (viz CSN EN 13501-2+A1 ¢&l. 5.2.4).

9 Meéreni radiace z povrchu s teplotou niz$i nes 300 °C se nepoZaduje, nebot radiace z takového
povrchu je nizka (viz CSN EN 1363-2 &/. 8.1).

4. KLASIFIKACE VYSLEDKU ZKOUSEK

Tato klasifikace byla provedena v souladu s CSN 73 0810.

Poklop v lehké stropni konstrukci se zavés$enou skladaci schodnici KOMBO PP 900 x 700 x 385 mm,
tepelné namahany ze strany dolniho vika poklopu zespodu je klasifikovan podle nasledujicich
kombinaci parametr(i vlastnosti a tfid pozarni odolnosti:

[E 30/ El4 30 / El2 30 / EW 30

5. OBLAST PRIME APLIKACE

CSN EN 1634-1+A1: 2018 neni platna pro uzavéry zabudované ve vodorovné konstrukei (stropu,
stfechy, podhledu apod.), ani v pfedchozich verzich nebyla stanovena pravidia pro pfimou aplikaci
vysledkl zkou$ek pro uzavéry zabudované ve vodorovné konstrukci. Pro tyto uzavéry neexistuji v
soucasnosti ani pravidla pro rozsifenou aplikaci vysledk( zkougek.

- konstrukce poklopu musi byt stejna a zplisob ovladani se nesmi ménit:

- podminky pro rozmérové varianty poklopl byly stanoveny na zaklad& chovani zkusebnich
vzorkl, dosazenych hodnot poZarni odolnosti, konstrukéniho Fedeni poklopd a materialové
skladby v souladu s pfipustnymi rozmérovymi variantami pro uzaveéry zabudované ve svislych
konstrukcich;

- nepfipousti se zvétSeni odzkousenych rozmérd, zmengeni rozmért se pfipousti a2 na 50 %
delky a 75 % $ifky, tedy priichozi otvor 400 aZ 800 x 450 a2 600 mm (délka x Sirtka); zvétdeni
ani zmen$eni tloustky poklopu se nepfipousti;

- u vyrobkid s mensimi rozméry musi byt zachovan pocet upeviiovacich prostredki pro osazeni
poklopu k podp&rnym konstrukcim a po&et zamk(l a zavésd shodné s odzkousenym poétem;

- pocet prostiedkl branicich pohybu (zamky, strelky, zavésy) mize byt zvétsen;

- pocet upeviovacich prostfedkl viko < prilez (zarubeil) maze byt zvétSen, vzdalenost mezi
nimi lze zmensit.




POZARNE KLASIFIKACNi OSVEDGENI &. PKO-22-009
Strana 52z 5

6. PLATNOST POZARNE KLASIFIKACNIHO OSVEDCENI

Casové omezeni platnosti tohoto pozarné klasifikatniho osvédéeni poZarni odolnosti je do 2025-02-
04.

Toto poZarné klasifikaéni osvédéeni nahrazuje a rusi Pozarné klasifikaéni osvédéeni & PKO-18-010
(viz [4], kap. 2 tohoto dokumentu)

Toto poZarné klasifikacni osvéddeni plati pouze jako celek, piicemz kazdé strana musi byt opatiena
identifikacnim ¢&islem poZarné kiasifikaéniho osvédéeni a &islem strany z celkového poétu stran. Toto
pozarné kiasifikacni osvédceni nenahrazuje schvéleni typu ani certifikaci vyrobka.

Vypracoval: Kontrolovala: Schvalil:
l/\ - e Sl
Ing. Jarosla\\ &ny Ing. Petra Chloubova, Ph.D. Ing. Jan Tripes
» vykonny reditel

V Praze dne 4.2.2022
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CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb. PoZzadavky na pozarni odolnost
stavebnich konstrukci

CSN EN 1634-1+A1 Zkouseni pozarni odolnosti a koufot&snosti sestav dvefi, vrat,
uzavérd, oteviravych oken a prvki stavebniho kovani — Cast 1:
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oken

Pozarné klasifikatni osvédcéeni obsahuje 5 stran textu.
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1. TECHNICKY POPIS VYROBKU A JEHO IDENTIFIKACE

Pfedmétem Pozarné klasifikatniho osvéd&eni je Poklop v lehké stropni konstrukci se zavésenou
skladaci schodnici KOMBO PP 1100 x 700 x 385 mm. Rozmery priichoziho otvoru - 1000 mm x
600 mm. Klasifikovana konstrukce je instalovana v lehké stropni konstrukci, tvofené ze dvou vrstev
SDK RF (DF) RIGIPS tl. 12,5 mm vzajemné piekrytych tak, aby se nekryly spary desek
namontovanych na profily a zavésy systému RIGIPS. Profilova stropni konstrukce je zavésena na
drevéné stavebni fosny o rozmérech 3 500 mm x 200 mm x 50 mm (délka x vyska x tloustka).
Konstrukce je ohtivana ze strany dolniho vika.

Dolni viko (DV): spodni plast DV zhotoven z ocelového plechu tl. 0,6 mm povrchové upraveného PES
barvou (vyrobce Alfun). Vné&jsi rozméry 1069 mm x 670 mm x 16 mm (délka x 8itka x tloustka). Vypli
je z desky CCE WOOL 1260 standard board tl. 13 mm s objemovou hmotnosti 390 kg/m3 (vyrobce
DoubleEgert). Horni plast DV je z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm bez povrchové Gpravy.
Vnéjsi rozmery 1066 mm x 668,5 mm x 41 mm (délka x $itka x tioustka). Vyplfi — obvodovy ram a
pficnik jsou z hranoll z masivu dubového dfeva o rozmé&rech 70 mm x 30 mm; pficnik je ve
vzdalenosti 345 mm od obvodového ramu na strané zavés. Dfevény ram je vypinény mineralni vatou
ORSTECH LSP H tI. 30 mm s hlinikovou félii. Objemova hmotnost mineraini vaty 50 kg/m? (vyrobce
Sain-Global Isover CZ s.r.0.). Obvodovy ram je jednostranné uzavien DTD 1030 mm x 640 mm X 10
mm s objemovou hmotnosti 650 kg/m?3 (vyrobce KRONOSPAN Jihlava). Na horni plagt DV (strana DV
vzdalena od ohfivané strany) je pomoci vrutil pfiSroubovana vodéodolna preklizka tl. 4 mm (vyrobce
Metsd Wood). Do polodrazky DV vlepena zpéfovaci paska FLEXILODICE 10 mm X 2 mm (vyrobce
ODICE S.A. - Francie). DV je spojeno s ocelovym ramem poklopu pomoci 2 ks zavésl JAP, které jsou
pfisroubovany kazdy 2 ks vruti do polodrazky DV na jedné kratsi strané, v misté¢ pod zavésenou
schodnici KOMBO PP. Rozte¢ zavést je 380 mm. Na prot&jsi strané&, v poloving délky je umistény
zamek LUSSO, zapustény do spodniho plaste DV.

Ram poklopu: vyroben z ocelového plechu tl. 1,5 mm, v rozich na vy$ku svafeny. Rozméry 1147 mm x
744 mm x 140 mm (délka x Sitka x vy$ka). Povrchova Gprava - praskova vypalovaci barva.
Na ohfivané (spodni) strané je rd&m ohnuty do L profilu. Sitka vzniklého rame&ku ohnutim do L profilu
(po obvodu) 33 mm. Po obvodu rameeku, v misté styku ramecku s SDK stropni konstrukce, je vlepena
zpériovaci paska FLEXILODICE 10 mm x 2 mm (vyrobce ODICE S.A. Francie). Do stropni konstrukce
je rém zavéseny pomoci 4 ks tfmend prochazejicich ocelovymi oky privafenymi v rozich ramu
poklopu. Tfmeny v horni &asti opatieny zavitem M10. Na tfrmeny nasazen kotvici prvek z ocelového
plechu — U profil o rozmérech 15 mm x 20 mm x 15 mm, tl. 1,5 mm a délka 295 mm. K ukotveni ramu
poklopu dojde stazenim stropni konstrukce mezi kotvici prvky na neohfivané strané a ramedkem ramu
poklopu na ohfivané strané&. Kotvici prvky jsou tlageny na nosné fodny stropni konstrukce pomoci
matek M10. Konstruk&ni mezera mezi vnéj§i kovovou plochou ramu poklopu a stropni konstrukci je
vypinéna SDK tl. 12,5 mm, naté&sno opfenou o kovovy ram poklopu a protipoZarni pénou Den Braven.
Tloustka poZarni pény 45 mm, vy$ka pozarni pény 230 mm. Po2arni péna je po vnéj$im obvodu ramu
poklopu. Ram poklopu je opatien nastavbou z OSB desek tl. 22 mm (vyrobce Metsd Wood) s
objemovou hmotnosti 650 kg/m3. Spojeni OSB desek a kovového ramu pomoci $roubll M6 a
narazecich matic nalisovanych do OSB desky. Na styku DV s nastavbou z OSB je pouzito dutinkové
tésneni SILLEN B3 (vyrobce Sico Rubena, s.r.0.).

Horni viko (HV): sloZeno ze samostatného ramu z masivu dubového deva, spojeného s nastavbou
ramu poklopu z OSB desek pomoci vrutt do dieva. Rozméry dfevéného ramu - 1150 mm x 750 mm x
22 mm (délka x $itka x tloustka). Poklop HV je slozen z rameéku se dvéma pficniky, vyrobeny
z hranolll z OSB o profilu 51 mm x 22 mm (vyrobce Mets& Wood) s objemovou hmotnosti 650 kg/m3;
pficniky jsou ve vzdalenosti 330 mm od obvodového ramu na strané zavést / zamku. Vnéjsi rozmér
rame¢ku je 1150 mm x 750 mm x 59 mm (délka x &itka x tloustka). Poklop HV je vypinény
extrudovanym polystyrenem EPS 70F tl. 50 mm. Horni a spodni plast poklopu HV je z vodéodolné
preklizky tl. 4 mm. Vné&j$i rozméry HV - 1150 mm x 750 mm x 59 mm (délka x Sitka x tloustka). Na
styku HV s dfevénym rdmem je pouzito dutinkové tésnéni SILLEN B3 (vyrobce Sico Rubena, s.r.o.).
Spojeni HV a ramu je pomoci 2 ks zavést J.A.P s roztedi 1050 mm a jednim ks plynové vzpéry @8/18
dlouhé 540 mm. Otvirani HV je ru&ni.

Podrobny popis vyrobku vEetné vykres( je v Protokolu o zkousce &. Pr-14-2.010 z 24. ledna 2014.
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2. PREHLED TECHNICKYCH NOREM A POUZITYCH PODKLADU
K ZPRACOVANI POZARNE KLASIFIKACNIHO OSVEDCENI

Pozarné klasifikatni osvéd&eni pro vyrobek Poklop v lehké stropni konstrukci se zavé$enou skladaci
schodnici KOMBO PP 1100 x 700 x 385 mm bylo vystaveno na zakladé téchto technickych norem a

podklad(:

[1] CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb. Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich

konstrukci

2] CSN EN 1634-1+A1 Zkouseni pozarni odolnosti a koufotésnosti sestav dvefi, vrat, uzaveérd,
oteviravych oken a prvkl stavebniho kovani — Cast 1: Zkousky pozarni odolnosti sestav dvefi,
vrat, uzaveéril a oteviravych oken

[3] Protokol o zkousce pozarni odolnosti & Pr-14-2.010, vydal PAVUS, a.s., AZL Veseli nad
Luznici, ze dne 24.1.2014

[4] Pozarne klasifikaéni osvédéeni €. PKO-18-009, vydal PAVUS, a.s., ze dne 5.2.2018

3. VYSLEDKY PROVEDENYCH ZKOUSEK

3.1 Protokoly o zkouskach

Jméno laboratore

Objednatel Cislo protokolu .
é?srlzs:kre ditace protokolu Datum vydani ZkuSebni postup
PAVUS a.s. ;

({3 ” )
St . Hybede 579 Finov i Lovstins 67 Pr-14-2.010 SN EN 1634-1:2000
Luznici 750 02 Prerov 2014-01-24 ’
AZL & 1026 Ceska republika

) Spoleénost “J. A. P.” spol. sr. o. se fizi slouéila se spole¢nosti JAP FUTURE s.r.o.

3.2 Podminky namahani a vysledky zkousek

Zkusebni postup,

Cislo protokolu

Parametr

Datum vydani

CSN EN 1634-1 Teplotni namahani Normovaé kiivka teplota / ¢as
Pr-14-2.010, Smér namahani ze strany dolniho vika; konstrukce
vzorek & 1 zkou$ena ve vodorovné poloze
2014-01-24 Poget exponovanych stran 1

Vyvozeni zatizeni

Podpérné podminky

Podpérna konstrukce

0

Kotveno stazenim v lehké stropni
konstrukci

lehka stropni konstrukce, plast ze SDK
desek RIGIPS RF (DF), tl. 2x12,5 mm,
zavésené systémem RIGIPS na drevéné
fosny uloZené na stojato

Celistvost (E)
- bavinény polstafek
- mérky spar

- plamenné horeni

43 minut
43 minut, bez poruseni

43 minut
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Zkusebni postup, Parametr
Cislo protokolu
Datum vydani
I1zolace |4
- primérna teplota 43 minut Y, bez dosazeni
- maximalni teplota — doplfikovy postup |43 minut V), bez dosazeni
lzolace I,
- primérna teplota 43 minut Y, bez dosazeni
- maximalni teplota 43 minut 7, bez dosaZeni
Radiace (W)
- tepelny tok 5 kW.m2 43 minut 2, bez dosazeni ¥

") Kritérium "izolace" se automaticky poklédé za porusené, porusi-li se kritérium "celistvosti” (viz CSN
EN 1363-1¢l. 11.4.2).

2 Poruseni kritéria celistvosti ,zpiisobené trhlinami nebo otvory vétsimi nez stanovené rozméry“ nebo
~Souvislym plamennym hofenim na neexponované strané“ znamend automaticky poruseni kritéria
radiace (viz CSN EN 13501-2+A1 &l. 5.2.4).

9 Méreni radiace z povrchu s teplotou niz$i nez 300 °C se nepoZaduje, nebot radiace z takového
povrchu je nizka (viz CSN EN 1363-2 ¢&. 8.1).

4. KLASIFIKACE VYSLEDKU ZKOUSEK

Tato klasifikace byla provedena v souladu s CSN 73 0810.

Poklop v lehké stropni konstrukci se zavé$enou skladaci schodnici KOMBO PP 1100 x 700 x 385 mm,
tepelné namahany ze strany doiniho vika poklopu zespodu je klasifikovan podle nasledujicich
kombinaci parametrl vlastnosti a tfid poZarni odolnosti:

E 30/ Ely 30/ El; 30 / EW 30

5. OBLAST PRIME APLIKACE

CSN EN 1634-1+A1: 2018 neni platna pro uzavéry zabudované ve vodorovné konstrukci (stropu,
stfechy, podhledu apod.), ani v pfedchozich verzich nebyla stanovena pravidla pro pfimou aplikaci
vysledkd zkousek pro uzavéry zabudované ve vodorovné konstrukci. Pro tyto uzavéry neexistuji v
soucasnosti ani pravidla pro rozifenou aplikaci vysledkil zkousek.

- konstrukce poklopu musi byt stejna a zptsob ovladani se nesmi ménit;

- podminky pro rozmérové varianty poklopli byly stanoveny na zaklad& chovani zkugebnich
vzorkl, dosazenych hodnot pozarni odolnosti, konstrukéniho fegeni pokiopli a materialové
skladby v souladu s pFipustnymi rozmérovymi variantami pro uzavéry zabudované ve svislych
konstrukcich;

- nepfipousti se zvétSeni odzkou$enych rozmeérii, zmenseni rozméril se pfipousti az na 50 %
délky a 75 % 8ifky, tedy priichozi otvor 500 aZ 1000 x 450 aZ 600 mm (délka x ifka); zvétseni
ani zmenseni tloustky poklopu se nepfipousti:

- u vyrobkd s mensimi rozméry musi byt zachovan pog&et upeviiovacich prostredki pro osazeni
poklopu k podpérnym konstrukcim a poget zamki a zavé&sl shodné s odzkousenym poctem;

- pocet prostiedkd branicich pohybu (zamky, stelky, zavésy) maze byt zvétsen;

- pocet upevnovacich prostfedkil viko <> prllez (zarubei) mize byt zvétsen, vzdalenost mezi
nimi Ize zmensit.
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6. PLATNOST POZARNE KLASIFIKAGNIHO OSVEDCENI

Casové omezeni platnosti tohoto pozarné klasifikatniho osvédéeni poZarni odolnosti je do 2025-02-
04.

Toto pozarné klasifikagni osvéd&eni nahrazuje a rusi Pozarné klasifikadni osvédéeni €. PKO-18-009
(viz [4], kap. 2 tohoto dokumentu)

Toto poZérné klasifikacni osvédé&eni plati pouze Jjako celek, pricemz kaZdg strana musi byt opatiena

identifikacnim &islem poZérné kiasifikacniho osvéddeni a &islem strany z celkového poétu stran. Toto
pozarné klasifikacni osvédceni nenahrazuje schvéleni typu ani certifikaci vyrobkii.

Vypracoval: Kontrolovala: Schvalil:

\, ’
Ing. Jart’ga%peény Ing. Petra Chloubova, Ph.D. Ing. Jan Tripes

vykonny feditel

V Praze dne 4.2.2022



